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POLIETYLEN

Polietylen (PE) to polimer, ktory jest powszechnie stosowany do produkgji artykutow konsumenckich

i przemystowych. Dzieki zastosowaniu unikalnej technologii Hostalen, oferowane przez Basell Orlen
Polyolefins Sprzedaz Sp. z o0.0. gatunki polietylenu duzej gestosci (HDPE) posiadajg doskonate
wiasciwosci przetworcze i uzytkowe. Wraz z portfolio gatunkéw polietylenu matej gestosci (LDPE)
Malen E, ktore takze wytwarzane sg w Ptocku, polimery te charakteryzujg sie wysokg jednorodnoscig
i statoscig parametrow przetworczych, a takze gwarantujg uzyskanie wysokiej wydajnosci.
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POLIETYLEN

Typowe wiasciwosci tworzywa Typowe zastosowania konsumenckie
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Malen E FGAN 18-D003 X 0,28 111 | 93 | 220 | 10 AO . . . o c .
Malen E FGAL 18-D003 X 0,28 0921 111 | 92 | 220 | 10 AO, LS . . . . . . .
Malen E FGAN 23-D003 X 0,28 0924 114 & 96 | 260 10 AO . . . . . . .
Malen E FGNX 23-D006 X 0,70 0923 111 | 93 | 210 | 10 . . . .
Malen E FGAN 23-D006 X 0,75 0925 114 | 96 | 240 | 11 AO 5 c c o o c 5 z 5 c
Malen E FABS 23-D006 X 075 0925 114 | 96 | 250 | 11 AO,AB,S | . . . . . . .
Malen E FGNX 23-D022 X 1,95 0923 111 | 90 | 230 @ 10 c c o 5 z
Malen E FABS 23-D022 X 1,95 0923 112 | 91 | 250 | 10 AO, AB, S . . . . .
Hostalen ACP 9240 PLUS X 0,2 6 |0946 129 | 722 900 | 23 AO . o . o
Hostalen ACP 9254 PLUS X 03 | 88 0954 AO . . . .
Hostalen ACP 9255 PLUS X 04 | 12 0957 133 | 76° | 1350 AO . o . o
Hostalen ACP 7740 F2 X 1,8 18 0,948 130 | 75* | 1000 AO . .
Hostalen ACP 5331 A X 65 | 0,952 80° | 1050 | 26 | 50° AO 5 .
Hostalen ACP 5231 D X | 03 | 12 | 22 0952 1100 | 25 | 1200 AO . . . .
Hostalen ACP 5831 D X | 03 | 12 22 0958 1350 28 | 150 AO . . . .
Hostalen ACP 6031 D X | 035 12 | 23 0960 1420 1 30 | 130 AO . . . .
Hostalen GD 7255 X 4 11 0,955 73* | 1200 | 27 AO . . . .
Hostalen GD 7255 LS X 4 I mn 0,955 73* | 1200 | 27 AO, LS . . . .
Hostalen GG 7258 X 75 | 22 0,958 722 | 1400 @ 28 AO 5 5 5 . .
Hostalen GC 7260 X 8 | 23 0,960 74 | 1450 | 30 AO . . . . .
Hostalen GC 7260 LS X 8 | 23 0,960 74 | 1450 | 30 AO,LS 5 5 . .

* AO = przeciwutleniacz, AB = antybloking, S = srodek poslizgowy, LS = stabilizacja UV JdTemperatura mieknienia wg Vicata, VST/B (50N), °C, ISO 306/B  ESCR (FNCT 3,5 MPa / 80°C, 2% lIgepal BC/9), 1SO 16770
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POLYOLEFINS

Basell Orlen Polyolefins Sp. z 0.0. (,BOP”) jest polska spétka joint venture, ktdra specjalizuje sie w produkgcji poliolefin: polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Powstata w 2003 roku i nalezy do Grupy LyondellBasell oraz do Grupy ORLEN. BOP jest liderem na rynku

poliolefin w Polsce i najwiekszym krajowym wytwdrcg tworzyw sztucznych.
BOP posiada w petni od siebie zalezna spdtke handlowg — Basell Orlen Polyolefins Sprzedaz Sp. z 0.0. (,BOPS”), ktéra oferuje polskim
przetwdércom poliolefin, produkty wytworzone w trzech ptockich fabrykach oraz poliolefiny z portfolio LyondellBasell,

wyprodukowane poza Polska.
W trosce o srodowisko naturalne, obok poliolefin oryginalnych, BOPS oferuje takze produkty LyondellBasell, ktére pochodza

z recyklingu pouzytkowych odpaddéw konsumenckich. Gatunki te sa odpowiedzig na transformacje zwigzang z Gospodarka
o Obiegu Zamknietym i unijna Strategia dla Tworzyw Sztucznych.

Poliolefinowe rozwigzania w Gospodarce o Obiegu Zamknietym
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LyondellBasell wspiera zrownowazony rozwaj
Innowacyjne technologie na rzecz srodowiska naturalnego
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Recykling mechaniczny
QCP w ramach
joint venture
zSUEZ

Siedziba:

ul. Ignacego tukasiewicza 39
09-400 Ptock

tel.: +48 24 364 73 00

Recykling chemiczny
zaawansowane innowacje
we wspotpracy z Instytutem Technologii
w Karlsruhe

\‘“--m__,,-/
Rozszerzenie portfolia
polimery cyrkulacyjne
na bazie surowcow
biopochdnych

Biuro warszawskie:
ul. Prosta 51

00-838 Warszawa
tel.: +48 24 364 73 28

www.basellorlen.pl

NOTA PRAWNA
Przed uzyciem produktu LyondellBasell, klienci i inni uzytkownicy powinni we wtasnym zakresie
oceni¢, czy produkt nadaje sie do docelowego uzycia oraz powinni réwniez upewnic sie, ze beda
mogli stosowac produkt bezpiecznie i zgodnie z prawem.

SPRZEDAJACY NIE DAJE GWARANCIJI; WYRAZNYCH LUB POSREDNICH (W TYM JAKICHKOLWIEK GWA-
RANCJI PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU) INNYCH NIZ ODREBNIE UZGODNIONE MIEDZY
STRONAMI'W FORMIE PISEMNEJ.

LyondellBasell zabrania lub ogranicza uzycie swoich produktéw w niektérych aplikacjach. W celu
uzyskania dalszych informacji na temat ograniczen lub zakazéw uzytkowania skontaktuj sie
z przedstawicielem LyondellBasell.

Uzytkownicy powinni zapoznac sie z odpowiednig kartg charakterystyki przed uzyciem produktu.
Wszelkie prawa do zawartosci broszury sa zastrzezone, pod rygorem odpowiedzialnosci przewidzianej
w obowigzujacych regulacjach prawnych. Zabrania sie wykorzystywania, bez wzgledu na forme,
wszelkich uzytych w broszurze materiatéw, w szczegdlnoéci logotypdw, haset promocyjnych, grafik,
zdje¢, tekstéw, bez uprzednio wyrazonej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.



